手动设置调制解调器
打开控制面板->系统->设备管理器中，应存在DTMobile CMCC Modem和 DTMobile MMS Modem
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双击DTMobile CMCC Modem，然后点调制解调器页面，应该有端口设置信息。端口配置应该和设备管理器->端口->DTMobile CMCC Modem Interface后面表示的串口号一致。
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如果DTMobile CMCC Modem调制解调器不存在，或调制解调器页面设置的串口为COM99，或和端口对应项不一致，则可能是安装时发生错误，可手动重新设置解决。方法如下：
打开控制面板->电话和调制解调器选项->点调制解调器页面
[image: image3.jpg]& EEOBEESEER -

S| BHREE B8

g T THIRHIERE m

RS

cons
cons

LD TiobiLe CICE floden
HIAITIO SoftVS2 Dats Fax Hoden .

(EA® |





删除原先设置错误的DTMobile CMCC Modem（若原先不存在这步可跳过）
插入数据卡
点击添加按钮->勾上”不要检测我的调制解调器，我将从列表中选择”->下一步
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点击”从磁盘安装”->浏览->选择到” C:\Program Files\Datang Mobile\DTM5731\drivers”，然后选择dtm5731_modem，然后打开
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点击确定后，会有Modem列表出现，选择DTMobile CMCC Modem，然后下一步
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选择正确的端口号，然后下一步（端口号应和设备管理器->端口->DTMobile CMCC Modem Interface后面表示的串口号一致）
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操作系统提示安装完成，Modem手动安装完成。后续要进行拨号连接设置
手动设置拨号连接
打开控制面板->网络连接，检查是否存在名为DTMobile TD-SCDMA的拨号连接，双击可看到其对应的Modem是DTMobile CMCC Modem。
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如果拨号连接不存在，或者对应Modem错误，或之前Modem经过手动设置，需要重新设置拨号连接。
如果DTMobile TD-SCDMA拨号连接存在，只需要修改对应的Modem选项。右键点击该拨号连接->点击属性，在DTMobile CMCC Modem前打勾，其他的Modem不要选择打勾，并确认电话号码为”*98*1#”
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如果原来拨号连接不存在，就需要新建一个
点击创建一个新的连接->
选择连接到Internet->下一步->
选择手动设置我的连接->下一步->
选择使用拨号调制解调器->下一步->
选择DTMobile CMCC Modem->下一步->
输入拨号连接名称 DTMobile TD-SCDMA（区分大小写）->下一步->
输入拨号号码 *98*1# ->下一步->
选择任何人，或仅我使用，都可以->下一步->
填写用户名，可不填->
完成
